Gelenkarm-Markise 306

bestehend aus

Tragrohr

aus verzinktem Stahl, zusätzlich pulverbeschichtet, Abmessungen 35/35/2,5 mm

Tuchwelle

aus sendzimirverzinktem Stahl, als Nutrohr Ø85 mm

Antrieb

- mit Handkurbel oder 

- mit Elektromotor ~230 V, in der Tuchwelle eingebaut, mit Drehmomentabschaltung

Gelenkarme

aus Aluminium-Strangpressprofilen, mit Hochleistungs-Flyerkette im Mittelgelenk und geschlossenem Kettenkanal im ausgefahrenen Zustand, alle Gelenke und Endstücke aus gesenkgeschmiedetem Aluminium, Gelenke wartungsfrei, Verbindungsbolzen aus Edelstahl rostfrei, stufenlose Neigungsverstellung

Federn

geräuschgedämpft, sehr stark, zum Schutz vor Witterungseinflüssen innerhalb der Oberarmrohre

Ausfallprofil

als Aluminium-Strangpressprofil, mit integrierter Wasserablaufrinnne und seitlichen Kopfenden aus Aluminium

Schutzdach

- mit Schutzdach, als formschönes Aluminiumprofil, im eingefahrenen Zustand der Markise schliessen Schutzdach und Ausfallprofil bündig ab, das Schutzdach ist vormontiert, oder

- ohne Schutzdach

Tücher

Markisenstoff aus Leacril/Dolan nach DIN 60001, 295 g/m², Höchstzugkraft nach DIN 53857 in Kette (Schuss) 160 daN/5 cm (90 daN/5 cm), Lichtechtheit Stufe 7 (mind.) nach DIN 54004 (mit Ausnahme von 'weiss': Stufe 5 und Kettdrucke: Stufe 6), verrottungs- und formbeständig, luftdurchlässig und wasserabweisend, oben und unten mit Keder zur Befestigung an Tuchwelle und Ausfallprofil

Montage

- an der Wand mit Wandkonsolen

- an der Decke mit zusätzlichen Deckenkonsolen

- am Dachsparren mit zusätzlichen Dachsparrenkonsolen

Oberfläche

alle stranggepressten und gesenkgeschmiedeten Teile eloxiert in E6/EV1 oder pulverbeschichtet nach RAL

