erwilo-Pergola-Markise 5200

bestehend aus:

Tuchwelle

verzinkt, als Nutrohr Ø78, zur schraublosen Tuchbefestigung

Antrieb

durch Rohrmotor, 230 V Wechselspannung, ohne Bedienungsschalter, 1500 mm freies Kabelende

seitliche Führungsschienen 

aus stranggepreßtem Aluminium, 52 x 52 mm, 

Zugprofil

als Oval-Profilrohr 100 x 50 mm, aus stranggepreßtem Aluminium

Mechanik

Seilspannung über Gasdruckelemente mit Umlenkmechanik

Befestigungskonsolen

- aus formschönem Aluminiumguß in Standardausführung 110 mm

- als Rohrkonsole Ø41 mm, bis 400 mm

- als Rechteckrohrkonsole 60 x 40 für Höhen > 400, geschweißt

Kasten, 

aus stranggepreßtem Aluminium, Ø 135 mm, mit Revisionsdeckel

Bespannung 

- in Acryl, uni oder gestreift, Preisgruppe I, oder

- in Acryl, uni oder gestreift, Preisgruppe II, oder

- Soltis 86, oder 

- Soltis 92, oder

- Perfora

Oberfläche

Stahlteile verzinkt bzw. einbrennlackiert, Aluminiumteile eloxiert nach E6/EV1 oder einbrennlackiert nach RAL (gemäß Herstellerkarte)

Abmessungen

Gesamtkastenbreite = .... mm

Gesamtausfall      = .... mm

