Rollstore - Modell R 405
Senkrechtanlage mit Seilführung

Tuchwelle

als Ø 63 mm Aluminium-Mehrfach-Nutwelle bei Motorantrieb, als Ø 35 mm Aluminium-Nutwelle bei Handkurbelbetrieb,

Rollkasten

aus Aluminium-Profilen, Blendenform S6, eckig, ca. 84 x 89 mm

Antrieb

· durch einen in der Tuchwelle eingebauten Spezial-Rohrmotor für 230 Volt Wechselspannung, mit eingebauten Endlagen​schaltern, Betriebskondensator und Thermoschutzschalter, Schutzart IP 44 nach DIN 40050, Asynchronmotor, wartungsfrei auf Lebensdauer geschmiert, 3-stufiges Planetengetriebe mit Federkraftscheibenbremse, das Drehmoment ist nach Größe und Anzahl der gekuppelten Behänge unter Berücksichtigung der Reibungsverluste ausgelegt, mit 500 mm Anschlusskabel H05RR-F4G0,75 und fertig montiertem Hirschmann-Stecker, die dazugehörige Hirschmannkupplung wird für den bauseitigen Anschluss dem jeweiligen Elektriker zur Verfügung gestellt, Motorfabrikat Somfy, Elektroinstallation und -anschluss bauseits

oder

· mit selbstsperrendem Schneckengetriebe, Antrieb über Gelenklager, Kurbelrohr mit Gelenkkurbel und Magnetklemme zur Fixierung des Kurbelgestänges, Gelenklager für Bedienungsführung im Bereich von 45° bis 90° einsetzbar,

Tuchführungen

monofile Perlonstäbe Ø 3 mm, vorgereckt, glasklar, untere Befestigung mit Aluminium-Spannwinkel

Fallstab

· als Aluminiumstrangpressprofil Ø 20 mm, an den Enden mit vertikaler Bohrung Ø 10 mm für Seilführung

oder

· als Aluminiumstrangpressprofil Ø 35 mm, mit eingepresster Nut zur Aufnahme des Behangkeders und zusätzlicher Beschwerung aus verzinktem Stahl, Führungszapfen als Edelstahl-Rostfrei-Achse

Bespannung

· aus Acryl, 100% Markenacryl (Leacryl/Dolan), spinndüsengefärbt, Reißfestigkeit Kette/ Schuss = 1400N / 850N, Gewicht ca. 290 g/m2, Lichtechtheit 7, verrottungs- und formbeständig, luftdurchlässig und wasserabweisend, oben mit Keder zur Befestigung an der Welle, unten mit Hohlsaum zur Aufnahme des Fallrohres,

oder

· aus Screen-Glas, PVC-ummantelter Glasfaden (42% Glasanteil, 58% PVC-Anteil, Reißfestigkeit Kette/Schuss 2950N / 1950N, temperaturbeständig zwischen -35°C und +80°C, Gewicht ca. 525 g/m2, Lichtbeständigkeit 7, Durchsichtigkeitskoeffizient ca. 13%, oben mit Keder zur Befestigung an der Welle, unten mit Hohlsaum zur Aufnahme des Fallrohres,

oder

· aus Soltis 86/92, hochreißfeste Polyesterfäden mit schwer entflammbarer PVC-Beschichtung, einsetzbar zwischen -10°C und +80°C, hohe Transparenz, dimensionsstabil durch Herstellungsverfahren PRECONTRAINT(, Reißfestigkeit Kette/Schuss Soltis 86 (92) = 230 (310)N / 160 (210)N, oben mit Keder zur Befestigung an der Welle, unten mit Hohlsaum zur Aufnahme des Fallrohres,

Befestigungsmaterial / Verschraubungen

aus Edelstahl (VA), alle Stahlteile verzinkt bzw. pulverbeschichtet, alle Aluminiumteile pulverbeschichtet

